附件一
医院工作服采购清单
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	女医生夏服
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	166
	                功能型面料

	2
	女医生冬服
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	166
	               功能型面料

	3
	男医生夏服
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	80
	                功能型面料

	4
	男医生冬服
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	80
	               功能型面料

	5
	女护士夏服
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	48
	               功能型面料

	6
	女护士冬服
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	48
	               功能型面料

	7
	女护士裤
	1.纤维含量（%）：T:C 92.5:7.5(贴身部分棉含量≥30%)                                  2.甲醛含量（mg/kg）≤75                3.PH值 4.0~8.5                         4.可分解致癌芳香胺染料 ≤20            5.无异味
6.耐水色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3
7.耐酸汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                            8.耐碱汗渍色牢度（级） 变色≥3，沾色≥3                                                    9.耐干摩擦色牢度（级） 沾色≥3           10.电荷面密度(μ C/㎡）:1.3（±3）,              11.织物密度（根/10cm(根/英寸）：167*102（±5）
特点：吸湿排汗、抗菌、抑菌、易洗易干，柔顺下垂，褶皱少、耐久性防静电丝、面料贴身部位富有棉感，亲肤穿着更舒适、特殊防透纤维，使成衣透气不透光。每项指标符合GB18401-2010标准
	件
	48
	               功能型面料

	8
	女护士马甲
	里料：100%聚酯纤维
外表料：：100%聚酯纤维
填充物：白鸭绒
	件
	21
	[bookmark: _GoBack]羽绒

	9
	女护士鞋
	1.鞋面：优质白色光面小软皮。                   2.内里：为天然猪皮，舒适柔软透气。             3.鞋垫：6mm天然乳胶外贴猪皮垫面。                           4.鞋底：宽大弹性气垫EVA船形底台前部加高弹EVC胶，减小脚部整体压力，高度4.0+0.5cm,耐折、耐磨符合国家标准。特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，防滑，弹性佳，耐磨，静音，质轻。
	双
	19
	牛皮，气垫底

	10
	男病员服
	100%全棉，纱织C20×20 密度86×58  品质特点：耐氯漂、耐洗涤、不起球、亲肤舒适、不易掉色、透气性好
	件
	20
	100%全棉

	11
	女病员服
	100%全棉，纱织C20×20 密度86×58  品质特点：耐氯漂、耐洗涤、不起球、亲肤舒适、不易掉色、透气性好
	件
	20
	100%全棉

	12
	男洗手服
	100%全棉，纱织C21×21 密度108×58  品质特点：耐氯漂、耐洗涤、不起球、不掉毛、无落絮、亲肤舒适、透气性好
	件
	30
	100%全棉

	13
	女洗手服
	100%全棉，纱织C21×21 密度108×58  品质特点：耐氯漂、耐洗涤、不起球、不掉毛、无落絮、亲肤舒适、透气性好
	件
	30
	100%全棉



